SP AF90mm F/2.8 Z25MACRO1:1

Ein Objektiv der SP-Serie
fiir besonders hohe Anspriiche

Schnelle Umschaltung zwischen
AF und MF* am Fokussierring

Technische Daten, Modell 272E

Die Tamron SP Serie (Super Performance) besteht aus
besonders hochwertigen Objektiven. Erstes Ziel bei
der Entwicklung der SP Serie sind hervorragende
technische Daten und herausragende Leistung . Daher
handelt es sich bei den SP-Objektiven mit ihren
beeindruckenden und innovativen Lésungen um
richtungsweisende Entwicklungen im Tamron-
Programm.

Optischer Aufbau (10 Elemente in 9 Gruppen)

I

Durch einfaches Vorschieben oder Zuriickziehen des
Fokussierrings kann blitzschnell zwischen AF und MF
umgeschaltet werden. Der Fokussierring ist
ausreichend breit fiir eine bequeme Handhabung bei
Macro-Aufnahmen, da gerade dort haufig zwischen
AF und MF umgeschaltet wird.

* Die schnelle Umschaltung ist nur bei den Versionen fiir Nikon AF-D
und Canon AF verfiigbar. Bei Minolta AF und Pentax AF erfolgt die
Umschaltung in zwei Schritten.

Besonders geringes Gewicht
durch gezielten Einsatz
moderner Kunststoffe

Tamron verbindet in seinen SP-Objektiven geringes
Gewicht und eine beachtliche Bildqualitét auf einem
sehr hohen Niveau. Beim SP AF 90 mm werden in

Fassung und Mechanik besonders hochwertige
Kunststoffe eingesetzt, die dieses Objektiv zum
leichtesten in seiner Klasse machen.

Modell: 272E

i 90 mm
Bildwinkel: 27°
Maximale Blendenéffnung: F/2.8
Optischer Aufbau: 10 Elemente in 9 Gruppen
Blendenlamellen: 9
Naheinstellgrenze: 0,29 m
Max. AbbildungsmaBstab: 1:1
Baulange: 97 mm
GroBter Durchmesser: 71,5 mm
Filterdurchmesser: 55 mm
Gewicht: 4059

Standardzubehér: Sonnenblende und Kécher

Fur Canon AF, Sony AF-D, Nikon AF-D
und Pentax AF
* Angaben gelten fiir Nikon AF-Ausfiihrung

SP AF180mmF/3.5 22 b up MACRO1:1

Die FEC-Funktion
(Filter Effect Control) erleichtert
den Einsatz von Polarisationsfiltern

Zwei Elemente aus LD Glas
kompensieren chromatische Aberration
und sorgen fiir eine herausragende Bildqualitat

Technische Daten, Modell BO1

Die neue Filter Effect Control erlaubt es, Filter auch
bei aufgesetzter Sonnenblende in die gewiinschte Lage
zu drehen. Hierzu wird der FEC-Ring gedreht, der
seinerseits das eingeschraubte Filter in die gewiinschte
Stellung bringt.

* zur Verwendung von Pol-Filtern mit 72 mm Durchmesser

ohne Polfilter (starke Reflexionen) it Pofiter (Reflexionen ausgeblendet)

Die Glaselemente aus LD Glas (Low Dispersion)
minimieren den Scharfeabfall am Rand, der bei
Teleobjektiven in Naheinstellung durch chromatische
Aberration haufig auftritt.

Korrektur der chromatischen Aberration (schematisch)
Bildebene Bildebene

Objektiv mit Elementen
D-Glas

optischem Glas

Innenfokussierung mit Floating Elements
bei glei i Baula des Objekti

Dieses Objektiv verfiugt tber die Tamron Innenfokussierung
(IF) mit Floating Elements, bei der die Linsenelemente zur
Fokussierung in der Objektivfassung verschoben werden,
ohne dass sich die Gesamtlange des Objektivs verandert.
Dadurch beeinflusst die Fokussierung nicht die Lage des
Schwerpunkts, und Sie missen Ihre Position nicht verandern.
AuBerdem ist das Objektiv zur einfacheren Handhabung mit
einer Schnellumschaltung zwischer\F und MF ausgestattet.

* nur in der Version fiir Nikon AF-D und Canon AF

Modell: BO1
Brennweite: 180 mm

ildwit 14°
Maximale Blendenéffnung: F/3.5
Optischer Aufbau: 14 Elemente in 11 Gruppen
Blendenlamellen: 7
Naheinstellgrenze: 0,47 m
Max. AbbildungsmaBstab: 1:1
Baulange: 165,7 mm
GroBter Durchmesser: 84,8 mm
Filterdurchmesser: 72 mm
Gewicht: 9209

tandar or: und Kécher

Fiir Canon AF, Sony AF-D und Nikon AF-D
- Angaben gelten fiir Nikon AF-Ausfiihrung

Optischer Aufbau (14 Elemente in 11 Gruppen)

M Elemente aus LD-Glas

A Achtung: Lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Objektiv in Gebrauch nehmen.
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180mm : Modell BO1

90mm : Modell 272E

amrons digitale
lacro-Objektive

Objektiv: SP AF 90 mm F/2.8 Modell 272E Belichtung: F/
Auto 1SO 100 WeiBabgleich: Blitz (Aufnahme mit Digi

Modell 272E: fiir Canon AF, Sony AF-D, Nikon AF-D und Pentax AF
Modell BO1: fiir Canon AF, Sony AF-D und Nikon AF-D
http://www.tamron.de/




Das legendare SP90 mm ist fur
Uberlegene Leistung in der analogen
und digitalen Fotografie liberarbeitet worden.

SP AF90mm F/2.8
#75 MACRO1:1

fiir Canon AF, Sony AF-D, Nikon AF-D und Pentx AF

Die kleinen Geheimnisse des Lebens -
Die grof3e Leistung von Tamron

Objektiv: SP AF 90 mm F/2.8 Modell 272E Belichtung: F/8 1/30sec. Auto ISO 50 mit Blitz (Aufnahme mit Analogkamera)

@® Andere Aufnahmeabsténde

® 180mm- Sie konnen Ihr Objekt aus gréBerer Entfernung aufnehmen

©® 90mm — Sie kdnnen Objekte aus kiirzerer Entfernung einfeher
aufnehmen

Das 180 mm eignet sch besonders fiir Objekte in etwas groBerer Entfernung

2.B. weiter entfernte Tiere ader Bliiten an einem Zweig wahrend sich Objekte

auf einem Tisch oder Insekten bzw. Bliiten aus groBerer Nahe mit 90 mm
etwas leichter aufnehmen lassen.

@ Der Hintergrund erscheint anders

® 180mm — Holtden Hi néher anden |
heran. Der erfassteA usschnitt ist kleiner alsbei 90 mm
und der Hintergrurd erscheint unshérfer, wodurch sich
das eigentliche Objekt besser abhebt.

® 90 mm — Der Blickwinkel ist gréBer urd die Perspektive ercheint
natiirlicher. Die Schirfentiefe ist hoher albei 180 mmy
was das Scharfstellen erlechtert.

=

EISA: Europas Objektiv des Jahres 67 - 98
(fir Modell 72E)

Bl S P

Objektiv: SP AF 90 mm F/4 Modell 272E Belichtung:
F/4 Auto ISO 200 WeiBabgleich: Schatten

(Aufnahme mit Digitalkamera, APS-C Sensorformat)

Aufn
Wiedergabe des Hintergrunds Abbildung in voller GréBe 25cr
o

Tele, Macro

\ahmeabstand fiir

Aufnahmeabstand fiir Abb\ldung
9cr

mittleres Tele, Macro

in voller GroBe:

\‘—4

180 mm (Abbidung in voler Grase)
Aufnahmeentiernung: 47 cm
(von der Bildebene)

90 mm (Abbildung in voler Grati)
Aufnahmeentfernung: 29 cm

(von der Bildebene)

[l Vom Macro in voller GréBe bis zur Portraitfotografie

Dieses leichte Macro-Objektiv bietet eine hohel eistung fiir eine
gestochen scharfe Abbildung vor einem angenehm umharfen
Hintergrund. Das Tamron 90 mm Objektiv wird hdufig als
'Portrait-Macro'bezeichnet. Es erméglicht in der Macro-
Fotografie einenAbbildungsmaBstd von 1:1 und eignet sich fir
eine Vielzahl verschiedener Motive.

Obijektiv: SP AF 90 mm F/2.8 Modell 272E  Belichtung: F/5.6 Auto ISO 200 WeiBabgleich:
Tageslicht 1:1 (Aufnahme mit Di

Das weltberiihmte Macro-Objektiv eignet sich nun
gleichermaBen fiir die analoge wie fiir die digitale Fotografie

Das iiberaus beliebte SP 90 mm Macro-Objektiv gibt es nun als Di*-
Objektiv fiir héchsteL eistung an analogen whdigitalen K ameras.

* Die "Di"- Version zeichnet sich durch eine neue Mehrshichtenvergiitungler Linsencberflichen aus.

=, & Digitally Di ist bei Tamron die Bezeichnung for
Infegrated: OV de de Aorsungen o
Design en  Betrieb an  digitalen

Sp\ege\reﬂexkameras erfillen.

Unterschiede im Bildwinkel bei analogen

und digitalen Kameras (SensorgréBe: APS-C)
An einer Digitalkamera mit einem Sensoder GroBeAPS-C ergibt das 90 mm Objektiv
einen Bildwinkel, der dem eines 140 mm jektivs entspricht, wihrerd das 180 mm
den Bildwinkel eines 240 mm-Cbjektivs liefert (umgerechnet auf 35 mm Film)

IAufnahme aus gleicher Entfernung (analog bzw. digital)

(Aufnahmeabstand ca. 47 cm)
180mm

analog

analog

* Bi gleicher Aufnahmeentlernung vergroBert das 180 mm-Objektv das Objekt starker als
das 90 mm-Objektiv. Bei einer Digitalkamera mit APS-C-Sensor wird das Objekt starker
vergroBert als bei einer analogen Kamera,

SP AF 180mmF/3.5
=»& LD UF) MACRO1:1

Fiir Canon AF, Sony AF-D und Nikon AF-D

Ob]ektlv SP AF 180 mm F/3.5 Modell BO1 Belichtung: F/5,6 1/40sec. Auto ISO 200
Auto mit D APS-C

Aufnahmen aus gréBerem Abstand
mit angenehmer Unschérfe im Hintergrund
Dieses Tele-Macro-Objektiv zeigt seine ganze Starkebei Macro-
Aufnahmen in Situationenin denen Sie friiher ncht nahe genug arwlas
Objekt herangekommen waren. InVergleich zu einem 90 mm Maro-
Objektiv kann der Hintergrurd noch unschérfer abgebil det werden..

Objekllv SP AF 180 mm F/3.5 Modell BO1 Bellchlung F/3.5 Auto ISO 100

: Tageslicht (; mit Dig APS-C



